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Pour se préparer a coudre
Principaux éléments - Accessoires - Branchement de la machine
Choix du fil et de 'aiguille - Enfilage - Remplissage de la canette

Pour se préparer
a coudre

Point droit , E
Couture résistante - Piqlire réversible - Accessoires pour ouvrages particuliers - =
Changement de la plaque & aiguille et du pied - Faufilagerapide - Point de chainette E
o0
ke
=
Point zig-zag 2
Cames incorporées - Point bourdon - Cames interchangeables simples =
£
Couture avec cames doubles :E
Utilisation des différents points - Dessins combinés Z¢
-
TF

Boutonniéres et boutons
Boutonni¢res automatiques - Boutonniéres deux-temps - Pose des boutons

Boutonniéres
et boutons

Pied double entrainement
Pour les tissus » difficiles a travailler «

Couture professionelle

Conseils pour la couture des tissus spéciaux - Arréts tailleur - Pose de fermeture a
glissiere - Coutures gansées - Pincesaunfil - Ourlets au point caché

Point extensible - Reprise - Usages pratiques du point de chainette

Couture
professionelle

Points décoratifs

Point a jour turc -+ Incrustation de dentelle - Ouvragea fil tiré - Assemblage a jour
Nid d’abeille - Monogrammes et motifs - Broderie 4 main levée - Applications
Piqiire avec aiguille jumelée

=
<
=
=
P

Pigiire avec bras libre

Entretien

Nettoyage de la machine - Enlevement des couvercles, du support de canette et de I'ampoule z
Remise en place de la plaque glissiere + Pédale E
N’oubliez pas — Sommaire des réglages 4 effectuer - Que faire si =

Tableau des mensurations personnelles - Index
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740/760 SINGER Magique a coudre Super-automatique

IPérm;itx;z—fmuﬁ de vous féliciter!

| Vous allez découyrir le plaisir de la couture eréatrive avee
votre nouvelle magigue & coudre.
Vous apprécerez;

e la simplicité des cadrans de controle - grice auxquels

vous déterminerez aisément la longueur, la largenr, lé
modéle du peint ainsi que le degré de pression et de
Lension,

points extensibles, d'autres qui ne le sont pas... des
points permanents solides et des points provisoires fa-

broderie.

* la possibilité d'assembler tous les tssus modernes parti-
culierement difficiles & coudre, grice au picd double
entrainement, une exclusivité SINGER.

= ct paturellement, la facilité de remplissage de la canetie

automatique, et tani dautres opérations: encore!
& Parmi les nombreoses caractéristiques SINGER qui
vous effrent ce nouveau plaisir de coudre, citons:

les cames directrices doubles qui produisent automatique-
ment un point droit extensible pour le tricot et les
autres tissus extensibles. .qm permetient également des

WIAO SR eh O SR CI0

| » la souplesse de volre nouvelle machine qui exécute des

ciles 4 défaire... des points de béti. de reprise. de

grilce 4 la louche magigue, de confection de boutonniéres.

modéles de points combinés ainsi que la pigire des
ourlets..

Fentrainement du tssu par simple contact gui préserve
les tissus les plus fragiles.

le faufilige rapide pour la préparation accélérée des
cisavages avant montage des vétements.

les pieds 4 enclenchement divect faciles & retirer et 4
remeitre en place.

les cames incorporées et les cames interchangeables qui
permettent une pamime presque illimitte de modéles
de poinls pratigues el ornementaux.

le pince-aiguille & sens unique gui empéche de fiver
Faiguille 4 I'énvers,

les plagues & aiguille magnétiques qui se soulévent el se
dégagent aisément,

En parcourant cette brochure, vous découvrirez comment
ces caracténstiques, parmi tant d'autres vous faciliteront le
maniement de la machine et vous permettront de maghni-
figques résultats,

Profitez donc de ¢e nouveau plaisir de coudre!
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Hlustrations de la page de gauche

1 Plaque glissiére transparente
2 Griffe d’entrainement par « simple contact »
3 Plaque a aiguille magnétique
4 Pied 4 enclenchement direct
5 Coupe-fil incorporé
6 Levier magique pour boutonniéres automatiques
7 Enfile-aiguille
8 Guide-fil point de chainette
9 Régulateur du pied presseur
10 Tableau d’enfilage
11 Plaque de face
12 Releveur de fil 4 fente
13 Bloc tension du fil d’aiguille
14 Cadran de tension du fil d’aiguille
15 Guide-fil supérieur a fente
16 Sélecteur de modele de point
17 Porte-bobine
18 Sélecteur de position de I'aiguille
19 Interrupteur moteur et lampe a deux vitesses
20 Volant a main
21 Sélecteur de largeur de point
22 Sélecteur et cadran indicateur de boutonniére
23 Sélecteur de longueur de point
24 Levier de marche arriére
25 Controle d’é¢quilibrage de point
26 Lampe incorporée
27 Pince-aiguille & sens unique

Ilustrations ci-contre

28 Touche magique pour remplissage de canette

29 Loquet de canette

30 Canette transparente

31 Levier du pied presseur

32 Couvercle du bras

33 Voyant de départ de modéle de point

34 Porte cames

35 Ejecteur de came

36 Schémas de remplissage de la canette et d’éxécution
des boutonniéres automatiques

37 Rhéostat

Pour la machine 760 seulement:
38 Plateau amovible
39 Bouton de dégagement du plateau

Pour retirer le plateau, presser sur le bouton 39 qui le libére
et le faire glisser vers la gauche.

Pour remettre le plateau, aligner les trois broches du pla-
teau en face des orifices correspondants de la machine.

Pousser le plateau vers la droite jusqu’a ce qu’il se verrouille

en position.

Afin de vous faire bénéficier des derniers progres
techniques dans le domaine de la couture, la C'=
SINGER se réserve le droit de modifier les caractéri-
stiques de cette machine ou de ses accessoires.

Point droit
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Accessoires
de la machine
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Tous les accesscires mentionnés dans cette brochure ne sont pas
nécessairement fournis avec la machine. Vous pourrez, eventuelle-
ment, vous les procurer dans tous les magasins SINGER.

Attention: 1] est recommandé de fermer I'interrupteur
moteur et lampe avant de changer Taiguille, les pieds
ou les plaques & aiguilles, ou lorsque la machine n’est
pas utilisée. Ainsi. la machine ne pourra démarrer
accidentellement, en appuyant par invadvertance sur
le rhéostat.

Vous pourrez réaliser la plupart des travaux de couture
avec les accessoires livrés sur la machine, qui sont:
1 Pied universel a enclenchement direct

2 Plaque a aiguille universelle
Ces deux accessoires peuvent étre utilisés pour le point
droit et le point zig-zag. Pour les remplacer en vue d’un
ouvrage particulier, voir en page 14.

3 Canette transparente

4 Aiguille No 14 Catalogue 2020

5 Etrier de bobine

6 Coussinet a bobine

7 Came boutonniére

La boite d’accessoires contient les piéces suivantes:

8 Pied double entrainement, pied spécial pour les tissus
difficiles 4 entrainer — voir page 35.

8 Pied boutonniéres automatiques a enclenchement direct.
10 Pied & enclenchement direct pour boutonniéres 4 deux-
temps.
11 Gabarit de boutonniéres.
Voir, page 26. les instructions concernant les bouton-
niéres.

12 Pied a enclenchement direct pour point droit.

13 Plaque 4 aiguille pour point droit.

Utiliser ces deux derniers accessoires quand le tissu ou
le travail requiert un contrdle précis — voir page 14.

14 Pied spécial a enclenchement direct.
A utiliser avec la plaque 4 aiguille universelle pour tous
les points bourdon et décoratifs — voir page 20.

15 Pied ganseur a enclenchement direct pour pose de fer-
meture 4 glissiére et coutures gansées — voir page 40.

16 Pied repriseur pour reprise et broderie.

17 Plaque couvre-griffe.
Ces deux derniéres piéces sont utilisées pour la reprise
et la broderie — voir pages 46 et 51.
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Guide pour ourlet & point caché — voir page 42.

Guide-droit — voir page 12.

Broche 4 bobine amovible supportant une deuxieme
bobine de fil pour la couture avec aiguille jumelée —
voir page 53.

Six cames directrices simples.

Huit cames directrices doubles pour couture fonctionnelle
et points ornementaux — voir pages 22 et 23.

Plaque a aiguille, et
Couvercle du support de canette pour point de chainette —
voir page 17.

Découvit, pour défaire les coutures et ouvrir les bouton-
nieres.

Petit étrier de bobine, voir page 8.

Boite d’aiguilles renfermant:

1 aiguille No 11, Catalogue 2020.

1 aiguille No 16, Catalogue 2020.

1 aiguille jumelée No 14, Catalogue 2028,

2 aiguilles 4 bande jaune No 14, Catalogue 2045 pour
tissus synthétiques et a mailles.

Cette machine utilise des aiguilles No 9 a I8,

Brosse pour le nettoyage de la machine.
Tournevis pour régler la tension du support de canette —
voir page 21.

Accessoires de la machine

suite
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